ﬂQrOChQCk Officieel importeur van: @scorp,’on®

Testapparatuur: Scorpion

Testsysteem voor aspiratiesystemen waar-
bij het gehele systeem inclusief buizen ge-
test wordt.

Geen hoogwerker, steiger of liftmonteur
nodig voor een functionele test.

Controle op transporttijd van de rook door
het systeem.

Meer dan 240 testen van 15 seconden per
Scorpion (20 jaar, 1x per maand testen).
Ook beschikbaar voor moeilijk bereikbare
puntmelders.

Scorpion van Detectortesters (No Climb Pro-
ducts Ltd) is een uniek systeem om aspiratiesys-
temen te testen. No Climb Products Ltd is de
firma die ook de teststokken (Solo) ontwikkeld
heeft, welke gebruikt worden door nagenoeg
iedere installateur van brandmeldsystemen in
Nederland.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat aspi-
ratiesystemen niet op de juiste werking gecon-
troleerd worden. Dit komt doordat de buizen
niet bereikbaar zijn (grote hoogte, er staan goe-
deren voor, ruimte mag niet betreden worden,
verlaagd plafond, liftschachten enz.). Bij Scorpi-
on volstaat slechts één druk op de knop om een
test uit te voeren. In een ongekend snelle tijd
kunnen de buizen en het aspiratiesysteem ge-
test worden op een manier welke daadwerkelijk
een functionele test is. Dit werkt zeer effectief
en kostenbesparend, doordat er bijvoorbeeld
geen hoogwerker, steiger of liftmonteur nodig
is.

Het Scorpion bedienpaneel is beschikbaar in
een draagbare of een vaste uitvoering. Ook is er
een Scorpion voor moeilijk bereikbare puntmel-
ders verkrijgbaar.
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Aantal testen per Scorpion:

Omgevingstemperatuur:

Luchtvochtigheid: 0-95% (niet
condenserend)
Maximale kabellengte: 100 meter

meer dan 240

0 tot 60°C
Omgevingstemp. bedienpaneel: 5 tot 45°C

SCORP2001-001:
SCORP25-001:

SCORP7000-001:
SCORP8000-001:
SCORP1001-001:

Bestelnrs.:

SCORP50-001:
SCORP60-001:

Opties:

Testapparatuur: Scorpion

Scorpion voor aspiratiesystemen
Aansluitpunt voor Scorpion

Draagbaar bedienpaneel voor Scorpion
Vast bedienpaneel voor Scorpion
Scorpion voor puntdetectoren

Scorpion batterypack
Scorpion batterypack kabel
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